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RANGE ROVER VELAR
HINNAKIRI MY26.75
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HINNAKIR

VARUSTUSTASEMED

MOOTOR

vOIMSUS

JOUULEKANNE

KAIGUKAST

HIND, EUR

D200 Diisel MHEV 204 PS AWD Automaat 76 950
P400 Bensiin MHEV 400 PS AWD Automaat 75 850
P400e Bensiin PHEV 404 PS AWD Automaat 87 250
D200 Diisel MHEV 204 PS AWD Automaat 85 150
D300 Diisel MHEV 300 PS AWD Automaat 93 450
P400 Bensiin MHEV 400 PS AWD Automaat 79 200
P400e Bensiin PHEV 404 PS AWD Automaat 95700
D300 Diisel MHEV 300 PS AWD Automaat 103 850
P400 Bensiin MHEV 400 PS AWD Automaat 89 600
P400e Bensiin PHEV 404 PS AWD Automaat 103 850
D300 Diisel MHEV 300 PS AWD Automaat 105750
P400 Bensiin MHEV 400 PS AWD Automaat 92 100
P400e Bensiin PHEV 404 PS AWD Automaat 106 100

KOOSTAGE OMA

Labivaatamise kuupaev: 20.05.2026


https://buildyour.landrover.com/lr/en_ee/l560_k2675/

TEHNILISED ANDMED

MOOTOR D200 D300 P400 P400e
Kubatuur cm? 1997 2996 2995 1997
Kutuse tulp - Diisel Diisel Bensiin Bensiin PHEV
Silindrite arv ja paigutus - 14 MHEV 16 MHEV 16 MHEV 14 PHEV
Maksimaalne véimsus PS (kW) / rpm 204 /4 250 30074000 400/5500-6500 404 /5 500*
Maksimaalne pé6rdemoment Nm /rpm 430/1750-2500 650/ 1500 -2 500 550/2000-5000 640/ 1500 - 4 400*
Kiirendus 0-100 km/h sekundit alates 8,2 alates 6,5 alates 5,5 alates 5,4
Maksimaalne kiirus km/h 210 230 250 240
Kombineeritud kitusekulu (WLTP) 1/100km alates 6,3 alates 7,4 alates 9,8 alates 2,2
CO, kombineeritud heitkogused (WLTP) g/km alates 165 alates 194 alates 221 alates 49
Kutusepaagi maht liitrit 60 66 82 69
Tuhimass alates (EL)** kg alates 2 003 / alates 1 928 alates 2 124 / alates 2 049 alates 2 085 / alates 2 010 alates 2 158/ alates 2 233
Lubatud brutokaal kg 2590 2710 2670 2720
Maksimaalne haagise kaal kg 2400 2500 2500 2000
P&6rdring (darekivide vahel) m 11,94
Pagasiruum 1 istmerea taga liitrit VDA: 1358 /DIN: 1798 VDA: 1358 /DIN: 1798 VDA: 1 358/DIN: 1798 VDA: 1335/DIN: 1693
Pagasiruum 2. istmerea taga liitrit VDA: 552 /DIN: 735 VDA: 552 / DIN: 735 VDA: 552/ DIN: 735 VDA: 503 / DIN: 625
*kombinatsioonis elektrimootoriga.
** Toodud vaartused kehtivad &hkvedrustuse kohta. Maksimaalselt vedrustusega lubatud veetakistuse stigavus 530 mm, kérgus 1 683
mm, esiteljevahe 1 640 mm, tagumine teljevahe 1 657 mm.
2147 mm
| |
1678 mm**

Lubatud

veetakistuse

sligavus

580 mm**

1644 mm**

2874 mm

I 4797 mm

1663 mm**
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Jaguar Land Rover Limited piiiab pidevalt tdiustada oma séidukite tehnilisi andmeid, disaini ja tootmist ning muudatusi tehakse pidevalt. Kuigi tehakse kdik endast oleneva, et meie véljaanded sisaldaksid
kdige varskemaid andmeid, ei tohiks seda brosuiri pidada usaldusvééarseks spetsifikatsioonijuhendiks ega konkreetse sdiduki mutigipakkumiseks. Edasimiitjad ja esindajad ei ole Jaguar Land Rover
Limitedi agendid ega esindajad Gheski otseses ega kaudses tahenduses. Esitatud lakivarvid voivad tegelikest toonidest veidi erineda trikiprotsessis varvide taasesitamise tehnoloogiliste piirangute tottu.
Tootja jatab endale diguse muuta véi taielikult tihistada varvi vérvi ilma ette teatamata. Méned loetletud lakivérvid ei pruugi olla Eesti turul saadaval. Konkreetsete valisvarvide saadavuse ja valitud mudeli
kehtivate tehniliste naitajate kohta tuleks alati konsulteerida Land Rover volitatud edasimuijaga. Edasimuijad ja esindajad ei ole ettevdtte Jaguar Land Rover Limited seaduslikud esindajad ning selles

mottes ei ole neil digusi esindada ega vétta kohustusi Jaguar Land Rover Limitedi nimel mis tahes otsesel ega kaudsel viisil. Ulaltoodu on informatiivsel eesmérgil ega kujuta endast garantiiavaldust ega
kommertspakkumist tsiviilseadustiku satete tahenduses.
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